INSPEKTION
VORBEREITUNG

Die Inspektionen lhrer KTM erfolgen in regelmé&Bigen Absténden. Hierbei werden die zuriickgelegten Kilometer oder die
Betriebsstunden als Indikator genommen. Bei einer Inspektion werden die nétigen Einstellungs- und Wartungsarbeiten nach vorge-
gebenem Wartungsplan vorgenommen. Ziel ist es, die Funktion zu erhalten, zu verbessern und eventuelle technische Neuerungen
nachzuristen. Mit entsprechender Kenntnis lassen sich standardméfBige Inspektionsarbeiten auch selbst durchfihren, z.B. auf
Reisen, wo kein KTM-Handler vor Ort ist. Nachfolgend sind einige Tipps und Materialien aufgefihrt, die lhnen helfen werden, die
Inspektion fachgerecht zu erledigen. Gutes und vor allem das richtige Werkzeug ist natirlich Grundvoraussetzung, um sicher und
effektiv arbeiten zu kdnnen. Nicht aufgefihrte VerschleiBteile sind natiirlich auch erhéltlich.

VORBEREITUNG
[EJ Lca MODELLSERIE

VORBEREITUNG

Vor jeder Inspektion sollte das Motorrad
natirlich sauber oder gewaschen sein. Dies
schont Gewinde, sowie Schraubenképfe und
verhindert, dass Schmutz in den Motor
gelangen kann. Fir normale Verschmut-
zungen reicht oft ein Wasserschlauch zur
Reinigung.

Bei stark verschmutzten Motorrddern und
nach dem Offroadeinsatz hilft oft nur ein
Hochdruckreiniger. Bitte nicht zu stark auf kri-
tische Stellen (Lager, Tacho, Lufffilterkasten...)
sprihen, da zum Beispiel Fett aus und
Schmutz in die Lager gedriickt werden kann.

HUBSTANDER

Zum sicheren Stand beim Reinigen und bei
Wartungsarbeiten. Den Hubstdnder ein-
fach unter das Motorrad schieben und den
Hebel mit dem Fu} oder per Hand nach
unten driicken.

So steht die KTM sicher. Version in orange
mit stabiler Metallplatte. Hubsténder
flach fir Super Moto, Duke.

EJ Exc/sx 4-TAKT
I Exc/sx 2-TAKT

Hubsténder hoch fir EXC, Enduro, SXC
und SX.

A\ 4

LC4 und Schalldémpfer mit grolem Aus-
lass (ab ca. 45mm Austrittséffnung)

[19579] € 44,00

[9413] € 5,95

ENDSCHALLDAMPFER
VERSCHLUSSSTOPFEN

Damit beim Reinigen mit dem Hochdruck-
reiniger oder Wasserschlauch kein Wasser
in das Auspuffsystem, wie auch Zylinder
kommt, gibt es den Auspuffstopfen.
Einfach einstecken und Fahrzeug reinigen.
2 und 4 Takt EXC/SX sowie SXC/SC,
Duke Il und LC4 Super Moto ab 2005 (Bis
ca. 37mm Austrittséffnung)

[19665] € 44,00

[9405] € 5,95
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SCHLAMMSPACHTEL

Damit l&sst sich auch der grébste Schlamm
vom Motorrad entfernen. Der Griff hat
bereits eine passende Gréfle, damit ein
Motorradgriff (nicht im Lieferumfang) mon-
tiert werden kann.

Farbe orange. [17660] € 9,80

#




INSPEKTION
LC4 INSPEKTIONS UND

WARTUNGSMATERIAL

Wenn der Luftfilter von oben aus dem
Kasten genommen wird, z.B. fir LC4
Kickstart, 660 SMC, Duke Il und LC4
Super Moto ab 2005
[4437] € 11,50
Wenn der Lufffilter von links aus dem Kasten
genommen wird, z.B. fir LC4 E-Start, 625
SXC und 625 SMC bis 2004,
[16036] € 11,50

LUFTFILTERABDECKUNG KUNSTSTOFF
Damit beim ,nassen” Reinigen der Motor-
radder der Luftfilter nicht auch nass und
damit unbrauchbar werden kann, benut-
zen alle professionellen Techniker die
Luftfilterabdeckung.

Vor dem Reinigen wird die Abdeckung
anstelle des Luftfilters montiert. Danach
kann das Motorrad inkl. Luftfilterkasten
gesdubert werden, ohne das Wasser in den
Ansaugtrakt gelangen kann.
2 und 4 Takt EXC/SX ab 1998,

[9192] € 9,80

MOTOR-INSPEKTION -
IM SET GUNSTIGER

Um alle erforderlichen Wartungen (z.B. bei
Fernreisen) durchfihren zu kénnen, bieten
wir fir lhre KTM ein Inspektionspaket an:
Enthalten sind die erforderlichen Dichtungen
(Olfilterdichtungen, Kupferringe, evtl. Mikro-
&lfilterdichtung und O-Ringe), die Original
KTM Olfilter und 2 oder 3 Liter Motorsl
(Modellabhéngig) Shell ADVANCE Ultra 4
SAE 10W-40 Vollsynthetik. Die Restmenge
des identischen Ols kann fiir eventuellen spa-
teren Gebrauch eingesetzt werden.

INSPEKTIONSPAKET

LC4 ab 1995 mit groBem Olkreis-
lauf und Feinfilter am Rahmenbrustrohr Kit
mit 3 Liter Shell Advance Ol

[21729] € 65,00
Kit ohne Ol [20728] € 22,00
LC4 bis 2001 mit kleinem Olkreis-
lauf und weiBem Feinfilter auf dem Motor-
gehduse Kit mit 2 Liter Shell Advance Ol

[21730] € 52,00
Kit ohne O [20727] € 23,45
LC4 Supercompetition 625 2002 bis
2003 Kit mit 2 Liter Shell Advance Ol

[7265] € 51,00

1 LC4 INSPEKTIONS UND WARTUNGSMATERIAL

So vorbereitet wird das Fahrzeug mit dem
Wasserschlauch/Hochdruckreiniger abge-
strahlt.

Danach sollten sich keine grofen
Dreckklumpen mehr an dem Motorrad befin-
den. Im Anschluss daran wird das Motorrad
mit dem Motorrad Reiniger eingespriht.
Passendem Reiniger und Pflegemittel finden

Sie im Kapitel Schmiermittel.

LC4 660 SMC nur 2003

Kit mit 2 Liter Shell Advance Ol

[11085] € 51,00
[11084] € 22,60

Kit ohne Ol

Andere Baujahre wie z.B.: 1987-90,
Enduro 93/94 und Rallye 660 Replica wer-
den gerne fir Sie zusammengestellt.

PAPIERDICHTUNGEN FUR
VENTILDECKEL

Bei jeder Inspektion sollten auch die
Ventile eingestellt werden. Es werden
jeweils 2 Stiick benétigt.
LC4 Ventildeckeldichtung
Stisck

[3344] € 1,65

SOMMERTIPP! YV

WERKZEUGTIPP - VENTILEIN-
STELLLEHREN

Version mit Kunststoffgriff als einzelne
Lehre fir das entsprechende Maf3. Ver-
einfacht die Einstellarbeiten gegeniber
den oft vorhandenen unhandlichen
Einstellpaketen, da die kleine Version ein
besseres Gefihl fir die richtige Einstellung
gibt. Lieferbare MaBBe 0.12, 0.15 mm
Bitte entsprechende MafBe fir lhr jeweili-
ges Baujahr bestellen.

Kit ohne Ol [7264] € 22,60

Stick & [6939] € 2,70

SOMMER TIPP ! V

WENN DIE WARTUNG UND
INSPEKTION IN EIGENREGIE
ERFOLGT

Es sollte ein kleines Teilelager vorhanden
sein. Bendtigte Artikel bitte rechtzeitig be-
stellen, ein zusatzlicher kleiner Vorrat hilft,
in vielen Situationen einfach schneller ar-
beiten zu kénnen. Bei Inspektionen bitte
nur gutes und passendes Werkzeug ein-
setzen. Wo nétig, unbedingt mit Dreh-
momentschlissel arbeiten.

Beim Olfilter nur KTM Originalteile einset-
zen. Bei KTM-Olffiltern gibt es zum Teil
Sonderspezifikationen, die Zubehsr Olfilter
nicht erfillen. Bitte nicht am falschen Ende
sparen.

OLFILTERPATRONE STANDARD
Verbaut in allen LC4 und EXC/SX 4-Takt
Modellen. [3370] € 6,90

MIKROFILTER SCHRAUBPATRONE
Schraubpatrone fir Brustrohr, fir alle Duke
und LC4 ab Modelljahr 1995,

SXC/SMC ab 2003  [4078] € 17,20

OLFILTERPATRONE KURZ

Kurze Version, passend fir alle EXC/SX 4-

Takt Modelle und SC/SXC/SMC 02/03.
[5489] € 6,30

MIKROFILTER WEIBE PAPIERVERSION
fir alle SC Modelle bis 2001 und LC4
Modelle 91 bis 94. [3404] € 14,90

Olfilterdichtung, O-Ringe, Kupferringe... kén-
nen natirlich auch einzeln bestellt werden.

\ A 4




SOMMERTIPP! V

WERKZEUG TIPP -
OLFILTERSCHLUSSEL

Zum einfacheren  Austausch der
Mikrofilter  Schraubpatrone, welche
unten an das Rahmenbrustrohr ge-
schraubt ist, gibt es einen passenden
Olfilterschlssel. Unprofessionelles Auf-
hebeln mit Schraubendreher o. A. bei
schwergangiger Patrone entfallt nun. Mit
Vierkantanschluss fir 3/8 Zoll Knarre.
Olfilterschlissel [7026] € 26,70

OLTHERMOMETER

Zur Kontrolle der richtigen Oltemperatur gibt

es ein sinnvolles Olthermometer. Der einfa-
che Austausch erfolgt gegen den Serien-
Slpeilstab oder ab Modelljahr 2003 zur
Einfillschraube, der Olstand kann also wei-
ter kontrolliert werden. Das Olthermometer
wird in Deutschland hergestellt und ist mit
einer drehbaren Anzeige (in warmem
Zustand) versehen, sodass die Ablesbarkeit
einfacher ist. Fir die LC4/gibt es bei SOM-
MER KTM eine Sonderversion mit eingel&te-
tem Sicherungsring, damit diese Anzeige
(z.B. mit dem Stiefel, oder beim Sporteinsatz)
nicht herausgezogen werden kann. So kann
ich nun einfach feststellen, wann die Oltem-
peratur ca. 80 Grad erreicht und die
Mechanik voll belastbar wird. Gleichzeitig
kann man erkennen, dass die Maximum-
ltemperatur bis 20/30 Grad unter der von
luftgekihlten Motoren liegt, wieder ein
Vorteil fir langere Lebensdauer und damit
auf Dauer Kosteneinsparung.

OLTHERMOMETER Lieferbar fiir:

LC4 bis 1994
LC4 ab 1995, alle

[6916] € 57,50
[6914] € 57,50
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INSPEKTION

LC4 INSPEKTIONS UND
WARTUNGSMATERIAL

SOMMERTIPP! VY

OLSTANDKONTROLLE BIS
MODELSERIE 2002

Bei lhrer LC 4 immer erst den Peilstab
komplett einschrauben, dann messen.
Bitte die Hinweise von KTM aus der bau-
jchrspezifischen Betriebsanleitung entneh-
men. Ein zu hoher Olstand, besonders im
heiBen Zustand (Autobahn/ Extremsport),
bewirkt schlagartigen Olverlust Gber die
Motorentliftung. Danach miissen Lufffilter,
Vergaser usw. erst wieder gereinigt wer-
den. Auf der anderen Seite darf natiirlich
auch nicht unter Minimum gefahren wer-
den. Der in der KTM Betriebsanleitung
beschriebene Kontrollvorgang (4 Minuten
laufen lassen...) sollte natiirlich nicht in der
Garage vorgenommen werden. Praxisge-
recht ist der Kontrollvorgang beim Tanken
(Motor ist betriebswarm) - Bezahlen (eini-
ge Minuten sind verstrichen) - dann messen.

SOMMERTIPP! V

MIKROFILTER BEI ENDURO BIS 94
UND SUPERCOMPETITION BIS
MODELL 2001

Bitte vor dem Olwechsel lhre LC4 (SC/
SXC bis Modelljahr 2001 und Enduro bis
'94) auf die rechte Seite legen. Mikrofilter-
deckel o6ffnen, den Rundfilter entfernen,
neuen einsetzen. Gehduse mit nevem Ol
befillen! Deckel schlieBen. Vorteil: kein
iberschissiges Ol auf Motorgehduse, so-
wie Einwirkzeit des Ols auf neuen Mikro-
filter, so dass beim Neustart die Olversor-
gung schneller vorhanden ist. Bei einem
anderen Arbeitsablauf (mit trockenem
Mikroélfilter) wiirde die Kurbelwelle sehr
lange Gber keine Olversorgung verfigen.

Spdtestens alle 10.000 km (LC4) ist ein Ziind-
kerzenwechsel fallig. Grund ist der Ver-
schleif3 an der Elektrode. Zwischendurch sollte
der Elektrodenabstand kontrolliert werden.

P LC4 Kickstart, alle 600/620 bis 1999
Elektrodenabstand 0,6 mm, Typ NGK
[6932] € 3,10
P Alle E-Start bis 2002
Elektrodenabstand 0,9mm, Typ NGK
[6929] € 4,10
P Alle E-Start bis 2002 Platinversion Typ
NGK [6926] € 17,50
P Alle LC4 ab 2003 Elektrodenabstand
0,9mm, Typ NGK  [9896] € 6,00

IRIDIUM ZUNDKERZE NGK
Ziindkerze mit Iridium Mittelelekirode. Gerin-
gere Abnutzung und die gleichméaBigere
Flammenfront sorgen fiir eine bessere Ver-
brennung. Somit werden Ablagerungen mini-
miert.

Alle E-Start bis 02
Alle LC4 ab 2003

[12987] € 20,00
[12988] € 20,00

KUPFERPASTE

Montagepaste fir Hochtemperaturanwen-
dung und Schutz vor ,Fressen”. Ideal fir
das Kerzengewinde und die Schrauben
des Kettenspanners.

Tube 100 ml [4609] € 6,90
KERZENSCHLUSSEL

LC4 alle bis 2002 [3146] € 10,45
LC4 ab 2003 [5468] € 11,20

LUFTFILTER
FERTIG EINGEOLT VERPACKT

Wenn der Filter von oben aus dem
Filterkasten genommen wird, z.B. bei LC4
Kickstart ab 1993, Supercompetition, 660
SMC, Duke | 1994-1996 und Duke Il, LC4
Super Moto ab 2005

[6933] € 13,30
Version (wie oben) fir SuperMoto-On-
Road-Einsatz mit mehr Luftdurchlass, bitte
die Bedijsung beachten.

[11554] € 13,30
Wenn der Luftfilter von der linken Seite
aus dem Filterkasten genommen wird, z.B.
bei vielen LC4 E-Start, 625 SXC/SMC,
Competition 1998, Duke | 1997-1998.

[6936] € 13,30
Version (wie oben) fir Super Moto-
OnRoad-Einsatz mit mehr Luftdurchlass,
bitte die Bediisung beachten.

[11555] € 13,30
Version LC4 1987-1992, trocken

[16975] € 11,30




INSPEKTION

LC4 INSPEKTIONS UND
WARTUNGSMATERIAL

Diese Arbeiten kdénnen auch ambulant
erfolgen, das heif}t, Sie kénnen darauf
warten.

Falsch eingestellte Ventile kénnen grofie
Schaden verursachen, deshalb empfehlen

Wer diese Kontrolle und Neueinstellung wir dies in einer autorisierten KTM-

vornimmt, muss Uber die entsprechenden Fachwerkstatt einstellen zu lassen. Falls wir

Kenntnisse verfigen, hier darf nicht unwis- dies fir Sie ibernehmen sollen, bitte vorab Die Kosten betragen

send ,geibt” werden. einen Termin abstimmen. zzgl. 2 Ventildeckeldichtungen.

€ 60,00

LC4 BREMSEN

BREMSFLUSSIGKEIT DOT 5.1

KTM schreibt wenigstens jahrlich einen
Wechsel der Bremsflissigkeit vor. Als
Spezifikation ist von KTM fir die verbau-
ten Bremssysteme die Bremsflissigkeit DOT
5.1 vorgegeben. Es darf keinesfalls DOT 5
eingesetzt werden, DOT 4 nur kurzzeitig.
Arbeiten an Bremsen missen immer fach-
mé&nnisch durchgefihrt werden. Brems-
flissigkeit Shell ADVANCE. Die Ver-
packungsgréBe ist fir die Vorder- und
Hinterradbremse aussreichend.

Brake Plus DOT 5.1

SOMMERTIPP! VY

BESSERE VORDERRADBREMSE VER-
SION 2-KOLBEN

Wer seine KTM neu oder relativ neu hat,
dann einen gefishlsmaBig weicher wer-
denden Druckpunkt in der vorderen
Bremse spirt, kann sehr leicht eine
Verbesserung erreichen. Wer weif3, wie
eine hydraulische Bremse funktioniert,
kann folgenden Ablauf sehr leicht nach-
vollziehen: Der Bremsbelag wird durch

=

e ”
L

0,5 Liter [4615] € 9,95 Verschleif} diinner, die Bremskolben in der o —
Zange &ndern dann ihre Position weiter o =
Eine Uberprifung der Qualitat bzw. des  nach auBBen. Wenn die Bremse relativ neu .
Wassergehaltes in der Bremsflussigkeit ist ist, ist die Spannung zwischen Manschette
mit einem speziellen Messgerdt bei uns  und Kolben sehr straff, sodass die Kolben @
méglich. Sollten Sie nicht die notwendigen  diese kleine Differenz noch nicht leicht ' =
Kenntnisse und Werkzeuge eines Brems-  “nachrutschen” werden. o\
flissigkeitswechsels haben, kénnen Sie \
dies natiirlich auch bei uns (nach Termin-  Dies kann ich nun von auflen leicht
absprache) ambulant ausfihren lassen. andern: Mit den Fingern greift man in die
Der Aufwand kostet £ 18,10 Speichen, mit den Handballen wird die \
zzgl. Material £ 4,90  Bremszange in Richtung Scheibe gedriickt.
Die Bremskolbenposition wurde somit wei-
BREMSBELAGE ALLE KTM ter in die Bremszange gedriickt. Nun wird
EINZYLINDER mit der Bremspumpe wieder der Druck-
punkt aufgebaut! Das ganze noch einmal
Die Stérke der Bremsbelége wird bei jeder  wiederholen. Den Aufbau des Druck-
Inspektion  kontrolliert. Bei sportlicher  punktes an der Pumpe nicht vergessen!
Fahrweise oder im Offroadeinsatz haben die
Beldge natirlich einen viel hdheren  Was habe ich hiermit erreicht:
Verschlei3 und die Kontrolle muss entspre-  Die Bremskolben haben wieder die fir die
chend oft durchgefihrt werden. Bei einer  aktuelle Belagstérke richtige Position und
Belagstérke von mindestens einem mm sind  man erreicht einen deutlicheren Druck-
sie sofort zu tauschen. punkt. Wenn die Bremse élter wird und 5 b
Wir fihren die Beldge von KTM und von  sich die Bremskolbenposition oft gecindert . .
Lucas. Von Llucas gibt es, fir jeden  hat, braucht dieser Tipp nicht mehr umge- -
Einsatzzweck, verschiedene Mischungen des  setzt werden. Bitte bei der Kontrolle der ] 9%
Belages. So kann man (Frau) den fir sich  Bremsbelagstérke immer kontrollieren, ob i, . \
o _ o
richtigen Belag wéhlen. der Splint an seinem Platz ist. - g
L ] p 9
- T
Gy
- o .
. -.!J‘ 2:-‘“
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INSPEKTION
LC4 INSPEKTIONS UND

WARTUNGSMATERIAL

KTM ORGANISCH - ONROAD
Nicht quietschender StraBenbremsbelag mit
sehr guter Lebensdauer und gutem Reibwert.
Bei uns der meist gewiinschte Bremsbelag fir
die vordere 2 Kolbenbremse.
Vorne LC4 Enduro, SXC 625, SC 620,
Super Moto bis 02 und Adventure 640
bis 03. [14134] € 25,00
Hinten, nicht quietschend, alle KTM.
[14135] € 24,70
Vorne Super Moto 2003, Duke I, LUCAS
[9322] € 30,00

Belagtypen fur dltere  LC4  Modelle
Maodelljahr 1987 bis 1994 sind natirlich auch
lieferbar. Bitte geben Sie bei einer Bestellung
die Beschrifung der Bremszange (z.B.

Grimeca...) an.

Servicetipp: bei der Neumontage eines
mechanischen Kupplungszuges sollte der
obere Nippel nie trocken eingesetzt wer-
den, also einfetten oder einsprijhen.

Vorne Super Moto ab 2004, Duke I,
LUCAS [20641] € 30,00

Kupplungszug LC4 1994 - 2002
[4086] € 21,30

Vorne LC4 Adventure ab 2004, LUCAS je
Seite [18612] € 27,60

KTM SINTER
Offroad Bremsbelag mit sehr gutem
Reibwert und guter Lebendaver.

Servicematerial Hydraulische Kupplung LC4
Modellserie ab 2003

MAGURA HYDRAULIKOL
Magura Blood Il 75 ml [15707] € 5,10

Vorne LC4 Enduro, SXC 625, SC 620,
Super Moto bis 02 und Adventure 640
bis 03. [11382] € 32,65
Hinten, alle. [11383] € 32,65

SERVICEKIT
inkl. Befillspritze, Hydraulikél, Anleitung
[15748] € 15,40

LUCAS SINTER SI BREMSBELAG
Extrem lange Lebensdauer bei entsprechen-
der Bremswirkung. Offroadbelag bestens fiir
Schlamm geeignet.

Vorne LC4 Enduro, SXC 625, SC 620,
Super Moto bis 02 und Adventure 640

bis 03. [6103] € 25,00
Hinten, alle. [6342] € 22,00
LUCAS SV

Vollmetallischer Onroadsinterbelag mit
sehr guter Bremsleistung und hoher
Lebensdauer. Hitzeresistenz bis 400°C.
Nur fir Vorne lieferbar, Mit ABE.
LC4 Enduro, SXC 625, SC 620, Super
Moto bis 02 und Adventure 640 bis 03.

[12288] € 28,70
Super Moto 2003, Duke I.

[9897] € 35,00

Super Moto ab 2004, Duke I

[10019] € 35,00

LUCAS SRQ
Vollmetallischer Sinterbelag, extremer
Reibwert und Gberragende Bremswirkung.
Geringe Handkraft, direktes Ansprechen.
Fir Hochleistungseinsdtze der vorderen 4
Kolbenbremse geeignet.
Super Moto 2003, Duke I.

[7034] € 35,00
Super Moto ab 2004, Duke II.

[7035] € 35,00
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NICHT ZU VERGESSEN...

KETTENSCHLOSS MIT CLIP

Auch das Kettenschloss verschleiit und so
sollte dies alle 5.000 km kontrolliert bzw.
getauscht werden. Bei reinem Offroadeinsatz
ist eine h&ufigere Kontrolle bzw. Austausch
ratsam. Wenn die Kette mit NietschloB gefah-
ren wird ist dies natiirlich nicht nétig.

KETTE
DID X-Ring gold [7016] € 4,10
Regina X-Ring schwarz [5590] € 5,05

LUFTDRUCKPRUFER KTM

Mefbereich 0-4 bar Um 90 Grad drehba-
rem Spannkopf an einer flexiblen
Edelstahlzuleitung.  Dadurch  ist der
Ventilschaft einfach und schnell zugéanglich.
Sehr genaue Messungen durch eine wider-
standsféhige Innenmembran. Der Innendruck
wird nach dem Gebrauch durch das Uber-
druckventil (Druckknopf) abgebaut.
Anzeige in orange  [18633] € 27,70

KUHLFLUSSIGKEIT

Extra fir Motorrader. Fertig gemischt, also

keine weiteren Mixarbeiten nétig. Alle 5

Jahre sollte ein Komplettaustausch der

Kihlflissigkeit erfolgen.

Shell ADVANCE Coolant 1 Liter Flasche
[4617] € 6,95

SELBER MACHEN -
OLWECHSEL BEI DER LC4 MIT

GROSSEM OLKREISLAUF

Viele KTM Fahrer erledigen Servicearbei-
ten an lhren Motorrddern, die schon aufBer-
halb der Garantiezeit sind, selbst. Ein sehr
wichtiger Punkt dabei ist der Motorsl-
wechsel. Der Olwechsel ist bei
betriebswarmen Motor vorzuneh-
men!

ACHTUNG: DAS MOTOROL IST
HEIB, VERBRENNEN SIE SICH
NICHT.

Kl Motorrad auf waagrechter Fléche
abstellen. Die beiden Verschluss-
schrauben an der Motorunterseite
(nicht die Innensechskantschraubel!)
entfernen und Ol in ein GeféB ablau-
fen lassen.

Feinfilterabdeckung/Motorschutz ab-
nehmen, Verschlussschraube am unte-
ren Ende des Brustrohres entfernen und
Ol in ein GefaB abflieBen lassen (ab
Modell 2001 Inbusschraube, direkt
iiber dem Schraubfilter entfernen.
Spateres  Anziehen mit. 10 Nm).
Feinfilter und Olfilter missen im Zuge
des Olwechsels ebenfalls ernevert
werden. Der Schraubfilter wird bereits
mit Ol befillt, bei modelltypischer
Verwendung des weiflen Papiermikro-
filters bitte unbedingt vorhergehenden
Tipp: Mikrofilter... beachten. Fir den
Olfilterdeckel wird heute immer die
neue schwarze gummibeschichtete
Aluminiumflachdichtung statt ORing/
Papierdichtung  eingesetzt. ~ Beim
Ersteinsatz wird der Aludeckel kurz mit
200er dann mit 400er Schmirgel
abgezogen.

El Verschlussschrauben grindlich mit
Petroleum und Druckluft reinigen, um
den Metallabrieb zu entfernen.
Nachdem das Ol komplett abgelaufen
ist, Dichtfléchen reinigen und Ver-
schlussschrauben mit neuen Dich-
tungen montieren.



INSPEKTION
EXC/SX 4TAKT INSPEKTIONS UND

WARTUNGSMATERIAL

B Verschlussschraube M 22 x 1.5 mit 30
Nm und Verschlussschraube M 12 x
1,5 mit 20 Nm anziehen. Olmessstab
am Kupplungsdeckel entfernen, 1,3 L
Motorsl einfilllen und Peilstab wieder
einschrauben.

B Verschlussschraube M 10 x 1 (Modell-
johr ab 2003 M 16 x 1,5) auf der
rechten Motorradseite neben dem
Steverkopf entfernen und ca. 0,6 L
Motorsl in das Rahmenbrustrohr einfil-
len (Spritze oder Trichter mit Schlauch).
Praxistipp: Verschlussschraube nun mit
neuem CU Ring einsetzen, schlieBen
und wieder 2-3 Umdrehungen &ffnen.

B Entliiften: Motor starten und solange
im Leerlauf laufen lassen, bis an der
Verschlussschraube Ol austritt. Sobald
Ol austritt, Motor abstellen und Ver-
schlussschraube Anziehen. Motor wéh-
rend des Entliiftens keinesfalls hochdre-
hen, da noch nicht alle Schmierstellen
mit gentigend Ol versorgt sind.

Nach dem Entliften Motor bis ca. 10
Km warmfahren (Probefahrt). Danach
Fahrzeug auf waagerechter Fléche
abstellen, 5 Minuten warten und
Olstand kontrollieren. Olmessstab
ganz einschrauben und wieder heraus-
schrauben. Olstand darf  MIN
Markierung nicht unterschreiten, gege-
benenfalls Ol nachfillen. Olstand darf
MAX Markierung nicht iberschreiten,
da sonst Motorsl Gber die Motor-
entliftung in den Luftfilterkasten ge-
langt. Ab dem Modelljahr ab 2003 er-
folgt die Kontrolle Gber das Schauglas.

B AbschlieBend Olsystem auf Dichtheit
prifen. (Info aus KTM Magazin)

Bei nevem Ol ist das Ol am Peilstab sehr
schlecht zu erkennen, einfach ein Tempo o.
A zur Konirolle benutzen.

SOMMERTIPP! VY

OLTEMPERATUR

Die Lebensdauer eines Verbrennungsmotors
(Auto/Motorrad), natiirlich auch die lhrer
LC 4, wird sehr stark vom Fahrer bzw. der
Fahrerin mit definiert. In Ihrer aktuellen LC
4 ist ja bereits ein Thermostat fir den
Wasserkreislauf eingebaut, sodass ein
schnelleres Warmfahren erreicht werden
kann. Zur notwendigen Schmierung der
Mechanik ist ein ausgekligelter und auf-
wendiger Olkreislauf vorhanden. Gefordert
ist jetzt der Fahrer und die Fahrerin, den
Motor schonend warm zu fahren.

E1 EXC/SX 4TAKT INSPEKTIONS + WARTUNGSMATERIAL

Die Wartungsintervalle und der Verschleif3
sind im Offroadbetrieb natiirlich viel héher,
als beim reinen StraBeneinsatz.

Da man sich aber nicht immer an die im
Gelande gefahrenen Kilometer halten kann,
werden als Indikator fir den Service auch
die Betriebsstunden oder die verfahrenen
Liter Kraftstoff genommen.

In Ihrer Bedienungsanleitung finden Sie die
entsprechenden Intervalle. Durch den hahe-
ren VerschleiB} im Gelénde ist es angebracht,
immer ein paar typische VerschleiBteile
sofort griffbereit zu haben. Sinnvoll sind unter
anderem Bremsbeléige, Schrauben, Ketten-
schloss und Schwingenschleifer. So kann man
schnell die nétigen Arbeiten durchfihren.

MOTOR-INSPEKTION
-IM SET GUNSTIGER-

Um alle erforderlichen Wartungen nach den
Betriebsstunden oder verfahrener Benzin-
menge durchfihren zu kénnen, bieten wir fir
lhre KTM ein INSPEKTIONSPAKET an:

Das Paket besteht aus den erforderlichen
Dichtungen (Olfilterdichtungen, den Original
KTM Olfiltern, 2 Litern Shell ADVANCE Ultra
4 SAE 15W50 Vollsynthetik und allen
Kupfer- und O-Ringen. Die Restmenge Ol
wird dann fir eventuellen, spéteren
Gebrauch eingesetzt.

INSPEKTIONSPAKET

EXC/SX 2000-2007
$X 2000-2006

mit beiden originalen KTM Olfiltern, den
groBen Olsieb, CU und O-Ringen und 2
Litern Vollsynthetik Ol Shell ADVANCE
15W50.
Mit Ol
Ohne OL

[21761] € 46,20
[20729] € 17,75

SERVICE KIT SX-F/EXC-F 250

Mit KTM  Olfilter, beiden Olsieben,
Ziindkerze, CU und O-Ringen und 2 Litern
Vollsynthetik Ol Shell ADVANCE 15W50.
Mit O [21762] € 55,90
Ohne Ol [20730] € 27,95

OLFILTER EINZELN
Beim Original Olfilter bitte nur KTM
Originalteile einsetzen. Bei KTM-Olfiltern
gibt es zum Teil Sonderspezifikationen, die
Zubehor Olfilter nicht erfillen. Bitte keine
Experimente.
Olfilterpatrone lang
Passend fiir alle EXC/SX 4 Takt
[3370] € 6,90
Olfilterpatrone kurz Kurze Version,
passend fir alle EXC/SX 4-Takt Modelle
[5489] € 6,30
Ofliterpatrone SX-F /EXC-F
Passend fir die SX-F und EXC-F Modelle
[18451] € 6,50

PAPIERDICHTUNGEN FUR

VENTILDECKEL
Bei jeder Inspektion sollten auch die Ventile
eingestellt werden. Es werden jeweils 2

Dichtungen benétigt.
EXC-07 SX-06 Stiick

[3344] € 1,65

OLFILTERPATRONE
SX-F 450 Stiick

[21969] € 6,30
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RIAL

VENTILEINSTELLLEHREN

Diese Fishlerlehre hat einen Kunststoffgriff mit
ca.50-mm-Einzelblatt. Fir die EXC/SX Ventile
kann hier die Spitze im Winkel von ca. 45
Grad angeknickt werden, sodass immer mit
der Spitze gearbeitet werden kann. So bené-
tige ich keine zweite Hand zum Runter-
driicken der Lehre, weiterhin ginge bei die-
sem Verfahren viel Gefihl verloren.

EXC/SX 4 Takt 2000 - 2002
[6927] € 11,30

EXC/SX 4 Takt 2003 - 2007
[9896] € 6,00

SX-F/EXCF 4 Takt
[18452] € 7,20

LUFTFILTER
FERTIG EINGEOLT, VERPACKT

EXC/SX/, Modellserie ab 2001. Mit drei
[4442] € 13,30
EXC/SX 4-Takt, Modellserie 2000 mit

[6931] € 13,30
SX Modell ab 2007 [20594] € 13,30

Filterarretierungen

einer Filterarretierung

Kerzenschlissel EXC/SX/SX-F/EXC-F ab
2000 [19783] € 11,20

0,12mm
0,15mm

[17738] € 2,70
[6939] € 2,70

Zur Kontrolle der richtigen Oltemperatur gibt
es ein sinnvolles OLTHERMOMETER. Der
einfache Austausch erfolgt gegen den
Seriendlpeilstab oder Einfillschraube (ab
2003), der Olstand kann also weiter kontrol-
liert werden. Dieses Olthermometer wird in
Deutschland hergestellt und ist mit einer dreh-
baren Anzeige (in warmem Zustand) verse-
hen, sodass die Ablesbarkeit einfacher ist.
Fir die EXC 4T gibt es bei SOMMER KTM
eingeldtetem
Sicherungsring, damit diese Anzeige (z.B.
mit dem Stiefel, oder beim Sporteinsatz) nicht
herausgezogen werden kann. So kann ich

eine Sonderversion mit

nun einfach feststellen, wann die Oltempera-
tur ca. 80 Grad erreicht, und die Mechanik
voll belastbar wird. Weiterhin sind Spitzen-
belastungen besser kontrollierbar.
Olthermometer fir EXC/SX 4 Takt 250/
400/450/520/525 bis 2006

[6915] € 57,50

SOMMERTIPP! VY

HOCHLEISTUNGSOL FUR DEN
EXTREMEINSATZ SHELL ADVANCE
RACING X 4T SAE 20W-60

Neues Vollsynthetisches Héchstleistungs-
Motorend| speziell entwickelt fir 4 Takt

Rennmotoren. Besonders geeignet fir den
Einsatz in Langstreckenrennen auf der
StraBe wie im Geldnde sowie bei Super
Moto. Maximaler Motorschutz bei hoher
Leistungsentfaltung.

Ausgezeichnete Viskositatsstabilitét und
hervorragende  Scherstabilitét.  Shell
Advance Racing X wurde zusammen mit
KTM und Ducati fiir die Rennmotorréder

entwickelt. Nur lieferbar im 4 Liter
Kanister.
4 | Kanister [15668] € 83,80
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BETRIEBSSTUNDENZAHLER
Gerade bei den SX Modellen ohne
Tacho ist es oft schwer den richtigen
Zeitpunkt fir die Inspektion zu ermitteln.
Oft wird die Inspektion zeitlich ver-
schleppt und somit das Ol und der
Motor zusétzlicher Belastung ausgesetzt
oder mit verminderter Performance
gefahren. Damit man die Serviceinter-
valle einfacher nachhalten kann, gibt es
einen nachristbaren Betriebsstunden-
zd&hler. Damit lassen sich die gefahrenen
Stunden einfach ablesen. Der Zéhler
wird einfach am Ziindkabel angeschlos-
sen uns ist dann schon einsatzbereit
[14920] € 49,50.
Optional gibt es auch eine Halteblech um
den Betriebsstundenzéhler sicher zu mon-

tieren

[18742] € 9,80.

Im eigenen Kapitel Lufffilter finden Sie detail-
lierte Tipps zum Lufffilter und dessen Pflege.

Offroadspezifisch  sollte mehrere
Exemplare besitzen, da der Reinigungsauf-
wand fir einen oder mehrere nahezu iden-
tisch ist. Zur Auswahl haben wir den
Serienlufffilter auf Wunsch bereits fertig ein-
gedlt und verpackt lieferbar. Bei Bestellung

bitte Typ und Baujahr angeben.

man

LUFTFILTER TROCKEN ZUM
SELBSTEINOLEN

EXC/SX, Modellserie ab 2001. Mit drei
Filterarretierungen [4434] € 11,30
EXC/SX 4-Takt, Modellserie 2000 mit einer
Filterarretierung [6934] € 11,30
SX Modell ab 2007 [21763] € 11,30
Sonderluftfilter EXC/SX mit sechs Aufnahmen
siehe Kapitel Lufffilter.

SOMMERTIPP! YV

ANSPRECHVERHALTEN

Ein oft nicht beachtetes VerschleiBteil der
Viertakt EXC/SX ist die Vergasernadel.
Wenn sich das Motorrad beim Gasgeben
verschluckt und das Gemisch schon ein-
mal eingestellt worden ist, hilft oft der
Austausch gegen eine maBhaltige neue
Nadel. Durch Vibrationen schlégt die
Nadel in der Nadeldiise und wird so diin-
ner, also nicht mehr maBhaltig. Den
Verschleify kann man oft schon mit bloBem
Auge sehen, bei Riefen oder blanken
Stellen an der Nadel sollte diese
getauscht werden.

VENTILE

Wer diese Kontrolle und Neueinstellung
vornimmt, muss ber die entsprechenden
Kenntnisse verfiigen. Hier darf nicht unwis-
send ,geiibt” werden. Falsch eingestellte
Ventile kénnen grofBe Schéden verursa-
chen, deshalb empfehlen wir dies in einer
KTM-Fachwerkstatt einstellen zu lassen.
Falls wir dies fir Sie Gbernehmen sollen,
bitte vorab einen Termin abstimmen. Diese
Arbeiten kénnen auch ambulant erfolgen,
das heiBt, Sie kénnen darauf warten. Die
Kosten betragen fiir die

EXC/SX 4T Racing £ 60,00
zzgl. 2 Ventildeckeldichtungen. Papier-
dichtungen fiir Ventildeckel Es werden
jeweils 2 Stiick benétigt.
Stisck

[3344] € 1,65
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WERKZEUGTIPP VENTILEINSTELL-
LEHREN

Version mit Kunststoffgriff als einzelne
Lehre fir das entsprechende Maf.
Vereinfacht die Einstellarbeiten gegen-
tber den oft vorhandenen Einstell-
paketen, da die kleine Version ein bes-
seres Gefiihl fir die richtige Einstellung
gibt. Llieferbare MaBle 0.12, 0.15 mm
Bitte entsprechende Mafe fir lhr jewei-

liges Baujahr bestellen.
Sk @ [6939] € 2,70

BREMSFLUSSIGKEIT DOT 5.1

KTM schreibt wenigstens jahrlich einen
Wechsel der Bremsflussigkeit vor. Als
Spezifikation ist von KTM fiir die verbauten
Bremssysteme die Bremsflussigkeit DOT 5.1
vorgegeben. Hier darf keinesfalls DOT 5 ein-
gesetzt werden. DOT 4 nur kurzzeitig.
Arbeiten an Bremsen missen immer fach-
ménnisch durchgefihrt werden.

BREMSFLUSSIGKEIT SHELL ADVANCE
Die Verpackungsgréfe ist fir die Vorder-
und Hinterradbremse aussreichend.
Brake Plus DOT 5.1
0,5 liter

[4615] € 9,95

Der im vorderen LC 4 Teil beschriebene
SOMMER TIPP “Bessere Vorderradbremse”
ist auch fir lhren Offroadeinsatz méglich.

ORIGINAL KTM SINTERBELAG
sehr gute Bremswirkung und lange Halt-
barkeit. Bester Allroundbelag.
Vorne alle EXC/SX/SXF-F/EXC-F
[11382] € 32,65

Servicematerial fir Hydraulische Kupplung

EXC/SX

MAGURA HYDRAULIKOL MAGURA
BLOOD II

Fir die KTM/ Magura Kupplungen das
original Magura Ol.

Hinten EXC bis ‘03, SX 125/200/ 525
bis ‘03 [11383] € 32,65
Hinten EXC ab ‘04, SX 250/450 ab ‘03,
alle SX ab ‘04, SX-F/EXC-F

[11384] € 32,65

ORIGINAL KTM ORGANISCH
sehr gute Bremswirkung und lange
Haltbarkeit. Fir StrafBe und trockenes Terrain.
Vorne alle EXC/SX/SXF-F/EXC-F

[14134] € 25,00
Hinten EXC bis ‘03, SX 125/200/525
bis ‘03 [14135] € 24,70
Hinten EXC ab ‘04, SX 250/450 ab ‘03,
alle SX ab ‘04, SX-F/EXC-F

[14258] € 22,35

LUCAS SINTER SI BREMSBELAG
Extrem lange Lebensdauer bei entspre-
chender Bremswirkung. Bestens fir
Schlamm geeignet.

Vorne alle EXC/SX/SXF-F/EXC-F
[6103] € 28,70

Eine Uberprifung der Qualitat bzw. des
Wassergehaltes in der Bremsflissigkeit ist
mit einem speziellen Messger&t bei uns
méglich.

Sollten Sie nicht die notwendigen
Kenntnisse und Werkzeuge eines Brems-
flissigkeitswechsels haben, kénnen Sie
dies natirlich auch bei uns (nach Ter
minabsprache) ambulant ausfishren lassen.

Der Aufwand kostet £ 18,10

Hinten EXC bis ‘03, SX 125/200/525
bis ‘03 [6342] € 27,95
Hinten EXC ab ‘04, SX 250/450 ab ‘03,
alle SX ab ‘04, SX-F/EXC-F

[11388] € 27,95

LUCAS SINTER RSI BREMSBELAG
Aggressiver Reibwert, hohe Bremswirkung.
Fir trockene Strecken, Super Moto und
Motocross.

zzgl. Material € 4,90

BREMSBELAGE

Die Bremsbeléige miissen eine Mindeststérke
von 1mm haben, aber wenn die ndchste
Fahrt im Schlamm ist, muss natiirlich entspre-
chend noch mehr Belagstérke vorhanden
Hier haben wir verschiedene
Mischungen fir entsprechende Einsétze.

sein.

Vorne EXC/SX/SXF-F/EXC-F

[12926] € 29,95
Hinten EXC bis ‘03, SX 125/200/525
bis ‘03 [12927] € 29,95
Hinten EXC ab ‘04, SX 250/450 ab ‘03,
SX ab ‘04, SX-F/EXC-F

[11545] € 29,95

75 ml [15707] € 5,10
Servicekit inkl. Befillspritze, Hydraulikal
und Anleitung. [15748] € 15,40
Bei den Modellen mit der Brembo-Kupp-
lung wird Bremsflissigkeit DOT 5.1 ver-
wendet!

NICHT ZU VERGESSEN...

KETTENSCHLOSS

Die Kontrolle muss nach jedem Offroad- ein-
satz erfolgen. Bei der Montage bitte wieder
einfetten, hierbei wird besonders der
VerschleiB des Clipschlosses beachtet. Bei
Bestellung von Kettenschléssern unbedingt
Kettentyp angeben.

KETTE

DID X-Ring gold [7016] € 4,10
Regina X-Ring schwarz [5590] € 5,05
LUFTDRUCKPRUFER KTM

MeBbereich 0-4 bar Um 90° Grad drehbo-
rem Spannkopf an einer flexiblen Edelstahlzu-
leitung. Dadurch ist der Ventilschaft einfach
und schnell zugénglich. Sehr genaue
Messungen durch eine widerstandsfahige
Innenmembran. Der Innendruck wird nach dem
Gebrauch  durch das  Uberdruckventil
(Druckknopf) abgebaut.

Anzeige in orange  [18633] € 24,70

i

KUHLFLUSSIGKEIT
Extra fir Motorréder. Fertig gemischt, also
keine weiteren Mixarbeiten nétig.

SHELL ADVANCE COOLANT
1 Liter Flasche [4617] € 6,35
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H EXC/SX 2TAKT - INSPEKTIONS UND WARTUNGSMATERIAL

Der Offroad und MX Einsatz geht auch an
einem 2 Takter nicht spurlos voriiber. Die
Wartungs-, Kontroll- und Pflegearbeiten wie
in lhrer Bedienungsanleitung aufgelistet, brin-
gen wieder Zuverldssigkeit, Funktion und
Sicherheit Es folgt 2 Takispezifisches
Bedarfsmaterial.  Weitere Infos  iber
Bremsen, finden Sie unter EXC/SX 4 Takt, da
diese Positionen identisch sind.

SHELL ADVANCE GEAR EP
Hochleistungsgetriebedl fir 2 Takter,

haben. Anders als bei Viertakimotoren kann
es bei den Zweitaktern zu einem starken
Verdlen oder VerruBen der Zindkerze kom-
men. Ob dies nun an zu untertourigem
Fahren liegt oder an falschen
Bediisung, ohne eine neue Kerze geht es auf
jeden Fall nicht weiter.

Nachfolgend sind die Zindkerzen der
Zweitakt EXC/SX 2000-07 aufgefihrt. Fir
dltere  Modelle sind natirlich  auch
Zindkerzen lieferbar, bitte mit Typ und
Modelljahr bestellen.

125 EXC/SX 2000-2007 Sonderversion
mit Platinelekirode  [12599] € 18,20

einer

1 Liter Dose SAE 80 [4640] € 9,45

Servicematerial fir Hydraulische Kupplung

EXC/SX

MAGURA HYDRAULIKOL

MAGURA BLOOD II

Fir die KTM/ Magura Kupplungen das
original Magura Ol.
75 ml

[15707] € 5,10

Servicekit inkl. Befillspritze, Hydrauliké!
und Anleitung.

[15748] € 15,40
Bei den Modellen ab 2006 mit der
Brembo-Kupplung wird Bremsflussigkeit
DOT 5.1 verwendet!

LUFTFILTER EXC/SX 2 TAKT

FERTIG EINGEOLT

Version zum direkten Einsatz

EXC 200 2000-2007
[12590) € 9,20
EXC 250/300 2000-2002 SX 250
2000-2007 [11546] € 9,20
EXC 250/300 2003-2007
[9954] € 3,95

SOMMERTIPP! VY

BETRIEBSSTUNDENZAHLER

Gerade bei den SX Modellen ohne Tacho
ist es oft schwer den richtigen Zeitpunkt fir
die Inspektion zu ermitteln. Oft wird die
Inspektion zeitlich verschleppt und somit
das Ol und der Motor zusatzlicher Belas-
tung ausgesetzt oder mit verminderter Per-
formance gefahren. Damit man die Ser-
viceintervalle einfacher nachhalten kann,
gibt es einen nachriistbaren Betriebs-
stundenzdhler. Damit lassen sich die
gefahrenen Stunden einfach ablesen. Der
Zahler wird einfach am Zindkabel anges-
chlossen uns ist dann schon einsatzbereit

‘98 bis ‘03 [6931] € 13,30

[14920] € 49,50.

Version 2 Takt ab ‘04 [4442] € 13,30
SX Modell ab 2007 [21763] € 13,30
Auch fiir frihere Baujahre lieferbar, bitte Typ
und Baujahr angeben.

Bei den Zweitakt EXC/SX Modellen ist es
immer sinnvoll, eine Zindkerze in Reserve
.,am Mann oder an der Maschine” zu

_"'
i —
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Optional gibt es auch eine Halteblech
um den Betriebsstundenzdhler sicher
Zu montieren

[18742] € 9,80.

@
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